ELETRODUTO RIGIDO

CUNHA DE AMARRAGAO ABRAGADEIRA METALICA
FITA EM AGO INOX 0.8x19mm
PARABOLT TUBO FLEXVEL #50mm
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OBSERVAGOES:

Captagdo Flutuante para abrigo de 01 (um) conjunto moto—bomba com as seguintes
caracteristicas técnicas:

Peso da Bomba (kg) = 89 Peso do Motor (kg) 62 Peso do Conjunto Elevatério (kg) 151
Desta forma, recomenda—se para a estrutura de captagdo:

Captagdo Flutuante

Descrig&o:

Flutuante pré—fabricado em plastico reforgado com flbora de vidro (PRFV) segundo
especificages técnicas ASTM D2563 e NBS—PS 1569.

Especificagdes Técnicas:
- Corpo flutuante em PRFV, para fins de base de apoio do conjunto moto—bomba;
- Pintura externa em gel coat e preenchimento Interno em polluretano expandido;
— Abrigo para protegdo do conjunto moto—bomba pré—fabricado em PRFV;

- Flutuadores de tubo pré—fabricados em PRFV com bergo para tubulaglio flexivel
instalados com espagamento a cada 2,50 metros .

- Tubulagdo Flexivel: Fabricada em borracha sintética reforgada com tecido poliéster.

Modelo: Flutuante Peso Mdximo Suportado (kg) = 200 Peso do Conjunto Elevatsrio (kg) = 151
Modelo: Flutuador Diémetro do Bergo (mm) = 90 Peso do Flutuador (kg) = 16,70
N DESCRIGAO REVISAO DATA PROJETADO DESENHADO

DNOCS
MINISTERIO DA INTEGRAGAO NACIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS

ELABORAGAO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DA INFRAESTRUTURA DE ABASTECIMENTO
DE AGUA DAS COMUNIDADES DIRETAMENTE AFETADAS COM A IMPLANTACAO DO PROJETO
DE INTEGRAGAO DO RIO SAO FRANCISCO COM BACIAS HIDROGRAFICAS DO NORDESTE SETENTRIONAL - PISF

EIXO NORTE
PROJETO BASICO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
SISTEMA - COITE
EEAB ( CAPTAGAO) - VISTA SUPERIOR E VISTA FRONTAL DO FLUTUANTE

CONTRATO: | N° 08/2013-DNOCS/CEST/PE DATA: JANEIRO/2015 DESENHO: 02

CONSORCIO:

ESCALA: INDICADAS PRANCHA: 01-01

N° DOCUMENTO: SASF-DE-CAP-CIV03-048-R00
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